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Variable Hydrosuspensionssaat

Gesteuerte Sukzession von Anfang an
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Zur Person

 Arne Wollgarten

 Ausbildung zum Forstwirten

 Studium in Karlsruhe (TU) und Göttingen (FH)

 Forstlicher Vorbereitungsdienst in NRW

 Umweltplaner bei der PE Becker GmbH, Kall-Eifel

 Leiter Forstbetriebsbezirk Vorgebirge

 Leiter Forstbetriebsbezirk Michelsberg
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Variable Hydrosuspensionssaat - Ausgangssituation

 Große Freiflächen nach Kalamitäten

 Schlechte Pflanzenverfügbarkeit 

 Unsichere Anbauempfehlung

 Unsichere Klimaentwicklung

 Spontanvegetation

 Wilddichte

 Geringer ökonomischer Spielraum der Waldbesitzenden
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Variable Hydrosuspensionssaat - Ausgangssituation

4



Variable Hydrosuspensionssaat - Ziele

 Freiflächen zügig bestocken

 Zeit gewinnen 

 Selektion nutzen

 Ökonomischen Druck senken

 Arbeitsbelastung reduzieren

 Biotopkapazität erhalten
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Variable Hydrosuspensionssaat - Anwendungsgebiete

 Freiflächen ab 1 Hektar / größere Fehlstellen

 Integration von Schlusswaldbaumarten (ggf. 

Vorwaldetablierung)

 Erschließung über Rückewege
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Variable Hydrosuspensionssaat - Verfahrensablauf

 Flächenräumung vorweg (optional – Forschungsbedarf)

 Saatgutzusammensetzung (standortsabhängig / 

Waldbesitzerwunsch) planen

 Erschließung markieren (analog oder digital)

 Saat durchführen

 Ergänzung durch Pflanzung

___________________________________

 Erschließung erhalten

 Bei Vorwald: Voranbau (partiell) durchführen
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Variable Hydrosuspensionssaat - Verfahren
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Variable Hydrosuspensionssaat - Verfahren
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Variable Hydrosuspensionssaat - Verfahren
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Variable Hydrosuspensionssaat – Leistungen / Kosten
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Lieferung / Leistung Einheit GP brutto 2023

Douglasie 1,0kg 1.337,50 €  

Küstentanne 1,0kg 583,15 €     

Flächenräumung 2,0ha 803,25 €     

Verfahren 2,0ha 3.808,00 €  GP brutto/ha 3.265,95 €      

 Kostenspreitung 2023: 2500 €/ha bis 4000 €/ha

 Kostenrelevante Parameter:
 Saatgut (Art und Menge)

 Flächenräumung

 (Kostensenkungspotenzial des Verfahrens)



Variable Hydrosuspensionssaat – Homogenität
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Variable Hydrosuspensionssaat – Gut Hospelt
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Variable Hydrosuspensionssaat – Gut Hospelt
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Variable Hydrosuspensionssaat – Forschung und Fragen

 „Vorwaldverfahren“ / „Schlusswaldverfahren“ ?

 Zeitreihe zur weiteren Entwicklung (Univ. Göttingen / 

Bonn)

 Flächenvorbereitung / Mineralbodenanschluss

 innerartliche / zwischenartliche Konkurrenzen

 Technisches Verfahren 

 Aussaatzeitpunkt

 Zertifizierungskonformität (PEFC / FSC)
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Variable Hydrosuspensionssaat - Positives

 etabliertes technisches Verfahren

 hohe Flächenleistung 

 hohe Variabilität (Baumartenwahl / Herkünfte etc.)

 Selektion durch hohe Pflanzendichte

 Biotopkapazität

 Kostenvorteile 

 Pflegeminimierung
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www.wald-und-holz.nrw.de

Vielen Dank

und bei Fragen gerne.
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